Karta produktu

A9A26981

Parametry Ostona sruby — 4 bieguny — 72 mm — do
iC60, iID, Reflex iC60, iISW-NA
Parametry podstawowe
Status sprzedazy W sprzedazy
== Rodzina produktéw 1C60
. — - = b
@ @ | Reflex iC60
I ) ADAZREE] ISW-NA

AOAZEORT ‘ A9526981 l

Parametry Uzupetniajagce

Typ produktu

Ostona na $ruby

Akcesoria / oddzielna
kategoria czesci

Liczba biegunéw

Wyposazenie do izolacji

1P
1P +N
2P
3P
3P +N
4P

Liczba na zestaw

Zestaw 20 szt.

Sposdb montazu

Przez zapinki

[Ui] napiecie znamionowe izolacji 500 V
Rozstaw potaczen 72 mm
Kolor Biaty
Kompatybilno$é produktu 1C60
IID
ISW-NA
Reflex iC60

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Status Green Premium

Produkt nieoznaczony jako Green Premium

RoHS (date code: YYWW)

Compliant - since 1001 - ey

Do obowigzkéw kazdego uzytkownika lub instalatora nalezy odpowiednia i petna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z nalezytag starannos$cig w odniesieniu do kazdego konkretnego zastosowania lub uzycia.

Firma Schneider Electric Industries SAS ani zaden jej oddziat, filia, spétka zalezna lub powigzana nie ponoszg odpowiedzialno$ci za niewtasciwe uzycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Niniejsza dokumentacja nie zastepuje ani nie moze by¢ wykorzystywana dla oceny przydatnosci lub niezawodnosci produktéw w ramach konkretnego zastosowania przez danego uzytkownika.

Informacje w tej dokumentacji zawierajg ogélne opisy i/lub parametry techniczne produktéw w niej wymienionych.

REACh Reference not containing SVHC above the threshold
Gwarancja

Period 18 miesiecy
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13671290&lang=

