Karta produktu

A9C22112

Parametry Stycznik modutowy iCT 16 A 2NO 24 V 50 Hz
| _l—? Parametry podstawowe
L 2 Status sprzedazy W sprzedazy
I ] ’ l Zastosowanie Silnik-ogrzewanie-oswietlenie
Schpyeider Rodzina produktow ICT
T Typ produktu Stycznik
\ Opis skrécony ICT
- Liczba biegunéw 2P
: Kombinacja stykow 2NO
Rodzaj sieci AC
\ 168 Kategoria uzytkowania AC-7B zgodnie z IEC 1095
.. o AC-7B zgodnie z EN 61095

Parametry Uzupetniajgce

AC-7A zgodnie z IEC 1095
AC-7A zgodnie z EN 61095
AC-5B zgodnie z EN 60947-4-1
AC-5A zgodnie z EN 60947-4-1
AC-3 zgodnie z EN 60947-4-1
AC-1 zgodnie z EN 60947-4-1

Typ sterowania

Warto$¢ napiecia steru-
jacego

Zdalne sterowanie
24 V AC 50 Hz

[le] znamionowy prad pracy 6 A AC-7B
16 A AC-7A
Czestotliwos¢ sieci 50/60 Hz

[Ue] znamionowe napiecie pracy

250 V AC 50 Hz

Maksymalna moc

2,1 kW 250V AC

[Ui] napiecie znamionowe izolacji

500 V AC 50/60 Hz

[Uimp] znamionowe napiecie udarowe wytrzymywa-
ne

4 kv

Typ sygnatu sterujgcego

Bistabilny

Czestosc¢ taczen

100 przetaczen/dzien

Sygnalizacja lokalna

Pobdr mocy w stanie wstrzymania VA

Wskaznik aktywnosci
3.8 VA

Moc rozruchu w VA

15 VA

Sposdb montazu

Zatrzaskowy

Sposdéb montazu

35 mm szyna symetryczna DIN

9 mm szerokos¢ 2
Wysokos$é 81 mm
Szeroko$¢ 18 mm
Gtebokosé 60 mm
Kolor Biaty

Trwatos¢ elektryczna

200000 cykl AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 1095
200000 cykl AC 50/60 Hz zgodnie z EN 61095

Rodzaj zaciskow Obwody sterowania: 2 zaciski typu tunelowego 1.5 mm? dla sztywny kabel (ka-
ble)

Obwody sterowania: 2 zaciski typu tunelowego 2.5 mm? dla gietki kabel (kable)
Obwdd mocy: 1 zaciski typu tunelowego 6 mm? dla sztywny kabel (kable)

Obwdd mocy: 2 zaciski typu tunelowego 2.5 mm? dla gietki kabel (kable)

Moment dokrecania Obwodd mocy: 1.2 N.m

Obwody sterowania: 0.8 N.m

Kompatybilnos¢ produktu IACTs

Do obowigzkéw kazdego uzytkownika lub instalatora nalezy odpowiednia i petna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z nalezytag starannos$cig w odniesieniu do kazdego konkretnego zastosowania lub uzycia.

Firma Schneider Electric Industries SAS ani zaden jej oddziat, filia, spétka zalezna lub powigzana nie ponoszg odpowiedzialno$ci za niewtasciwe uzycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Niniejsza dokumentacja nie zastepuje ani nie moze by¢ wykorzystywana dla oceny przydatnosci lub niezawodnosci produktéw w ramach konkretnego zastosowania przez danego uzytkownika.

Informacje w tej dokumentacji zawierajg ogélne opisy i/lub parametry techniczne produktéw w niej wymienionych.
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Srodowisko pracy

Normy EN 61095

IEC 1095
Poziom hatasu 30 dB
Rozpraszanie ciepta 1,3W
Stopien ochrony IP 1P20
Stopien zanieczyszczenia 2

Tropikalizacja

2 zgodnie z IEC 1095
2 zgodnie z EN 61095
2 zgodnie z EN 60947-4-1

Wilgotnosé wzgledna

95 % 55 °C

Wysokos¢ pracy 2000 m
Temepratura otoczenia dla pracy -5...60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40...70 °C

Oferta zréwnowazonego rozwoju

Status Green Premium
RoHS (date code: YYWW)

Produkt ekologiczny Green Premium

Compliant - since 0623 - 2

REACh

Reference not containing SVHC above the threshold

Profil ekologiczny produktu Dostepne [
Instrukcje dotyczace zakonczenia okresu eksploata- Nie wymaga podejmowania specyficznych dziatan zwigzanych z odzyskiwaniem
cji produktu Surowcow
Gwarancja
Period 18 miesiecy
2 Schneider
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