Dane produktu
Charakterystyki

XALDO2

puste stanowisko sterownicze - XAL-D - plastik - 2

otwory poziome

Uzupekienie

Gtéwne

Rodzina produktow

Harmony XALD

Typ produktu lub komponentu

Pusta stacja sterujgca

Krétka nazwa urzgdzenia

XALD

Miejsce docelowe produktu

Do jednostek sterujgcych i sygnalizacyjnych XB5 @
22 mm

Liczba otworéw 2 wyciecia

Kolor podstawy obudowy Jasno szary RAL 7035

Polor pokrywy Ciemny szary RAL 7016

Materiat Poliweglan

Wilot kablowy 2 otwory wypychane dla wlotéw kablowych <= 14

mm
2 otwory wypychane dla dtawikéw kablowych Pg
13i1SO M20 <= 12 mm

Stopien ochrony IP

IP65 zgodny z IEC 60529

Styl sktadania

Dla montazu indywidualnego

Liczba rzedéw pionowych

2

Masa produktu

0.193 kg

Uszczelka odporna na wysokie cisnienie

7000000 Paw55°C0,1m

Montaz bloku Montaz z przodu
Montaz z tytu

Grupa gtéwna 2 cut-outs

Grupa produktow Standard grey

Srodowisko

Dziatanie ochronne TH
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40...70 °C
Temepratura otoczenia dla pracy -25...70 °C
Klasa ochrony przez porazeniem pradem elektryczny Klasa Il
Stopien ochrony NEMA NEMA 13
NEMA 4X

Stopien ochrony IK

IKO3 zgodny z EN 50102

Normy

CSAC22-2nr 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520

UL 508

Schneider
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produktow dla konkretnych aplikacji uzytkownika. Obowiazkiem kazdego takiego uzytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i petnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktow w odniesieniu do okreslonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej .Ani Schneider

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogdlne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktéw zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie moze by¢ stosowana do okreslenia przydatnosci lub niezawodnosci tych
Electric Industries SAS, ani zaden z jej oddziatéw lub spotek zaleznych sg ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.



