Dane produktu XALE1
Charakterystyki kaseta ster. pusta - XAL-E - kolor szary podstawy i

pokrywy
\J

; i Gtéwne
Gama produktow Harmony XALE
@ Typ produktu lub komponentu Pusta stacja sterujgca
0 Skrécona nazwa urzgdzenia XALE
\i Przeznaczenie urzgdzenia Do jednostek sterujacych i sygnalizacyjnych XB7 @
22 mm
L Liczba otworéw 1 wyciecie
Kolor podstawy obudowy Jasno szary RAL 7035
Kolor pokrywy Jasno szary RAL 7035
Materiat ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wejscie kablowe 2 otwory wypychane, zakres obstugiwanych

$rednic <= 16 mm
4 otwory wypychane dla ISO M20

Sprzedaz niepodzielnej liczby 5

Stopien ochrony IP IP54 zgodnie z IEC 60529

Uzupeknienie

Wersja urzgdzenia Dla montazu indywidualnego

Masa produktu 0.08 kg

Oznaczenie CE
Srodowisko

dziatanie ochronne TC

tempratura otoczenia dla przechowywania -40...70 °C

temperatura otoczenia dla pracy urzgdzenia -25..55°C

klasa ochrony przez porazeniem prgdem elektryczny Klasa Il zgodnie z IEC 60536

stopien ochrony IK IKO5 zgodnie z EN 50102

normy EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 62208

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Status oferty zréwnowazonego rozwoju Produkt ekologiczny Green Premium

RoHS (kod daty: RRTT) Zgodnos$¢ - od 0749 - Deklaracja zgodnos$ci Schneider Electric
REACh Referencja zawiera SVHC powyzej warto$ci progowej

Profil ekologiczny produktu Dostepne

Instrukcja postepowania po zakonczeniu okresu Bez potrzeby specjalnych dziatan recyklingowych

eksploatacji produktu

Contractua warranty

Okres 18 miesiecy

Dimensions

produktow dla konkretnych aplikacji uzytkownika. Obowiazkiem kazdego takiego uzytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i petnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktow w odniesieniu do okreslonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej .Ani Schneider

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogdlne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktéw zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie moze by¢ stosowana do okreslenia przydatnosci lub niezawodnosci tych
Electric Industries SAS, ani zaden z jej oddziatéw lub spotek zaleznych sg ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.
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(1) 41S0 20 knock-outs.
(2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 16 mm / 0.63 in.
(3) 2 knock-out elongated fixing holes @3 mm x5 mm /@ 0.12 in. x 0.20 in.

Control station XALE fitted with: cinmm|cinin.
Flush pushbutton 61 2.40
Projecting pushbutton 63 2.48
llluminated pushbutton 66.5 2.62
Pilot light 63 2.48
Emergency stop without key 815 3.21
Selector switch with standard handle 76.5 3.01
Key switch 92 3.62
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