Dane produktu
Charakterystyki

ZCKDO05

gtowica tgcznika kranc. XCKL - bez ramienia powort
sprezynowy (-25...70°C)

4

Glowne

Rodzina produktow

OsiSense XC

Nazwa serii

Format standardowy

Typ produktu lub komponentu

Gtowica wytgcznika krancowego

Krétka nazwa urzadzenia

ZCKD

Typ tha

Gtowka obrotowa

Kompatybilnos$¢ produktu

XCKL
XCKM
XCKS

Skojarzona dzwignia

ZCKY31
ZCKY33
ZCKY34
ZCKY39
ZCKY41
ZCKY43
ZCKY49
ZCKY54
ZCKY55
ZCKY59
ZCKY81
ZCKY91

Korpus skojarzony

ZCKL1
ZCKL1H7
ZCKL5
ZCKL5H7
ZCKL6
ZCKL6H7
ZCKL7
ZCKL7H7
ZCKL8
ZCKL8H7
ZCKLD31
ZCKLD31H7
ZCKLD35
ZCKLD35H7
ZCKLD37
ZCKLD37H7
ZCKLD39
ZCKLD39H7
ZCKM1
ZCKM1H29
ZCKM1H7
ZCKM5
ZCKM5H29
ZCKM5H7
ZCKM®6
ZCKM6H29
ZCKM6H7
ZCKM7
ZCKM7H29
ZCKM7H7
ZCKM8
ZCKM8H29
ZCKM8H7
ZCKM9
ZCKM9H29
ZCKMD31
ZCKMD31H29
ZCKMD31H7
ZCKMD35
ZCKMD35H29
ZCKMD35H7
ZCKMD37
ZCKMD37H29

Schneider
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produktow dla konkretnych aplikacji uzytkownika. Obowiazkiem kazdego takiego uzytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i petnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktow w odniesieniu do okreslonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej .Ani Schneider

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogdlne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktéw zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie moze by¢ stosowana do okreslenia przydatnosci lub niezawodnosci tych
Electric Industries SAS, ani zaden z jej oddziatéw lub spotek zaleznych sg ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.



Uzupeknienie

ZCKMD37H7
ZCKMD39
ZCKMD39H29
ZCKMD39H7
ZCKS1
ZCKS1H29
ZCKS2
ZCKS2H29
ZCKS404H29
ZCKS5
ZCKS5H29
ZCKS6
ZCKS6H29
ZCKS7
ZCKS7H29
ZCKS8
ZCKS8H29
ZCKS9
ZCKS9H29
ZCKSD31
ZCKSD31H29
ZCKSD35
ZCKSD35H29
ZCKSD37
ZCKSD37H29
ZCKSD39
ZCKSD39H29

Ruch gtowicy operacyjnej

Obrotowy

Rodzaj operatora

Bez dzwigni operacyjnej samoczynny powro6t

Rodzaj podejscia

Dostep z boku 1 lub 2 kierunek programowalny

Zatgczenie fgcznika

Od lewej i/lub prawej

CW and/or CCW
Wymuszone otwarcie z
Bez
Materiat tha Plastikowy
Srodowisko
Temepratura otoczenia dla pracy -25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40...70 °C

Charakterystyka srodowiskowa

Srodowisko standardowe

Offer Sustainability

Green Premium product

Green Premium product

Compliant - since 1012 - Schneider Electric declaration

of conformity

Compliant - since 1012 - Schneider Electric declaration of conformity

Available

Available

Need no specific recycling operations

Need no specific recycling operations

Schneider
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