
Dane produktu 

Charakterystyki 
ZCKD06 

głowica łącznika krańcowego XCKL - "koci wąs" 
powrót sprężynowy (-25...70°C) 
  

 

 
Główne 
Rodzina produktów OsiSense XC 

Nazwa serii Format standardowy 

Typ produktu lub komponentu Głowica wyłącznika krańcowego 

Krótka nazwa urządzenia ZCKD 

Typ łba Głowica wielokierunkowa 

Kompatybilność produktu XCKL 
XCKM 
XCKS 

Korpus skojarzony ZCKL1 
ZCKL1H7 
ZCKL5 
ZCKL5H7 
ZCKL6 
ZCKL6H7 
ZCKL7 
ZCKL7H7 
ZCKL8 
ZCKL8H7 
ZCKLD31 
ZCKLD31H7 
ZCKLD35 
ZCKLD35H7 
ZCKLD37 
ZCKLD37H7 
ZCKLD39 
ZCKLD39H7 
ZCKM1 
ZCKM1H29 
ZCKM1H7 
ZCKM5 
ZCKM5H29 
ZCKM5H7 
ZCKM6 
ZCKM6H29 
ZCKM6H7 
ZCKM7 
ZCKM7H29 
ZCKM7H7 
ZCKM8 
ZCKM8H29 
ZCKM8H7 
ZCKM9 
ZCKM9H29 
ZCKMD31 
ZCKMD31H29 
ZCKMD31H7 
ZCKMD35 
ZCKMD35H29 
ZCKMD35H7 
ZCKMD37 
ZCKMD37H29 
ZCKMD37H7 
ZCKMD39 
ZCKMD39H29 
ZCKMD39H7 
ZCKS1 
ZCKS1H29 
ZCKS2 
ZCKS2H29 
ZCKS5 
ZCKS5H29 
ZCKS6 
ZCKS6H29 
ZCKS7 
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ZCKS7H29 
ZCKS8 
ZCKS8H29 
ZCKS9 
ZCKS9H29 
ZCKSD31 
ZCKSD31H29 
ZCKSD35 
ZCKSD35H29 
ZCKSD37 
ZCKSD37H29 
ZCKSD39 
ZCKSD39H29 

Ruch głowicy operacyjnej Wielokierunkowy 

Rodzaj operatora Cat''''s whisker spring return 

Rodzaj podejścia Podejście wielokierunkowe 

 
Uzupełnienie 
Załączenie łącznika Przez dowolną część ruchomą 

Wymuszone otwarcie Bez 

Materiał łba Plastikowy 

 
Środowisko 
Temepratura otoczenia dla pracy -25...70 °C 

Temepratura otoczenia dla przechowywania -40...70 °C 

Charakterystyka środowiskowa Środowisko standardowe 

 
Offer Sustainability 
Green Premium product Green Premium product 

Compliant - since 0922 - Schneider Electric declaration 
of conformity 

Compliant - since 0922 - Schneider Electric declaration of conformity 

Available Available 

Need no specific recycling operations Need no specific recycling operations 
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