
Dane produktu 

Charakterystyki 
ZCKD15 

głowica łącznika krańc. XCKL - rolka termopl. z 
ramie. pow. spręż. (-25...70°C) 
  

 

 
Główne 
Rodzina produktów OsiSense XC 

Nazwa serii Format standardowy 

Typ produktu lub komponentu Głowica wyłącznika krańcowego 

Krótka nazwa urządzenia ZCKD 

Typ łba Główka obrotowa 

Kompatybilność produktu XCKL 
XCKM 

Korpus skojarzony ZCKL1 
ZCKL1H7 
ZCKL5 
ZCKL5H7 
ZCKL6 
ZCKL6H7 
ZCKL7 
ZCKL7H7 
ZCKL8 
ZCKL8H7 
ZCKLD31 
ZCKLD31H7 
ZCKLD35 
ZCKLD35H7 
ZCKLD37 
ZCKLD37H7 
ZCKLD39 
ZCKLD39H7 
ZCKM1 
ZCKM1H29 
ZCKM1H7 
ZCKM5 
ZCKM5H29 
ZCKM5H7 
ZCKM6 
ZCKM6H29 
ZCKM6H7 
ZCKM7 
ZCKM7H29 
ZCKM7H7 
ZCKM8 
ZCKM8H29 
ZCKM8H7 
ZCKM9 
ZCKM9H29 
ZCKMD31 
ZCKMD31H29 
ZCKMD31H7 
ZCKMD35 
ZCKMD35H29 
ZCKMD35H7 
ZCKMD37 
ZCKMD37H29 
ZCKMD37H7 
ZCKMD39 
ZCKMD39H29 
ZCKMD39H7 

Ruch głowicy operacyjnej Obrotowy 

Rodzaj operatora Dźwignia rolkowa samoczynny powrót 
termoplastyczny 

Rodzaj podejścia Dostep z boku 2 kierunki 

 
Uzupełnienie 
Załączenie łącznika Przez krzywkę 30° 

Wymuszone otwarcie Z 

In
fo
rm
ac
je
 z
aw

ar
te
 w
 te
j d
ok
um

en
ta
cj
i z
aw

ie
ra
 o
gó
ln
e 
op
is
y 
lu
b 
ch
ar
ak
te
ry
st
yk
i t
ec
hn
ic
zn
ej
 w
yk
on
an
ia
 p
ro
du
kt
ów

 z
aw

ar
ty
ch
 w
 n
in
ie
js
zy
m
 d
ok
um

en
ci
e.
 D
ok
um

en
ta
cj
a 
ta
 n
ie
 je
st
 p
rz
ez
na
cz
on
a 
ja
ko
 s
ub
st
yt
ut
 i 
ni
e 
m
oż
e 
by
ć 
st
os
ow

an
a 
do
 o
kr
eś
le
ni
a 
pr
zy
da
tn
oś
ci
 lu
b 
ni
ez
aw

od
no
śc
i t
yc
h

pr
od
uk
tó
w
 d
la
 k
on
kr
et
ny
ch
 a
pl
ik
ac
ji 
uż
yt
ko
w
ni
ka
. O

bo
w
ią
zk
ie
m
 k
aż
de
go
 ta
ki
eg
o 
uż
yt
ko
w
ni
ka
 lu
b 
in
te
gr
at
or
a 
je
st
 w
yk
on
an
ie
 o
dp
ow

ie
dn
ie
j i
 p
eł
ne
j a
na
liz
y 
ry
zy
ka
, o
ce
ny
 i 
te
st
ow

an
ia
 p
ro
du
kt
ów

 w
 o
dn
ie
si
en
iu
 d
o 
ok
re
śl
on
ej
 a
pl
ik
ac
ji 
lu
b 
od
po
w
ie
dn
ie
go
 s
to
so
w
an
ia
 k
or
zy
st
an
ia
 z
 n
ie
j .
A
ni
 S
ch
ne
id
er

E
le
ct
ric
 In
du
st
rie
s 
S
A
S
, a
ni
 ż
ad
en
 z
 je
j o
dd
zi
ał
ów

 lu
b 
sp
ół
ek
 z
al
eż
ny
ch
 s
ą 
po
no
si
 o
dp
ow

ie
dz
ia
ln
oś
ci
 z
a 
ni
ew

ła
śc
iw
e 
w
yk
or
zy
st
an
ie
 in
fo
rm
ac
ji 
w
 n
im
 z
aw

ar
ty
ch
.

1 / 2



Materiał łba Metal 

 
Środowisko 
Temepratura otoczenia dla pracy -25...70 °C 

Temepratura otoczenia dla przechowywania -40...70 °C 

Charakterystyka środowiskowa Środowisko standardowe 
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