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Product data sheet
Characteristics

ZCKY13
ramię łącznika krańcowego ZCKY - z rolką
metalową powrót sprężyn. (-40...20°C)

Główny
Rodzina produktów Osiswitch
Nazwa serii Classic
Typ produktu lub kom-
ponentu

Dźwignia wyłącznika krańcowego

Krótka nazwa urządze-
nia

ZCKY

Kompatybilność pro-
duktu

XCKJ

Główka skojarzona ZCKE05
Rodzaj operatora Dźwignia rolkowa z samoczynnym powrotem metal
Wymuszone otwarcie Z
Charakterystyka środo-
wiskowa

Niska temperatura
Wysoka temperatura
Środowisko standardowe

Uzupełnienie
Ruch głowicy operacyjnej Obrotowy
Załączenie łącznika Przez krzywkę 30°
Rodzaj podejścia Dostęp z boku

Środowisko
Temepratura otoczenia dla pracy -40...20 °C niska temperatura

-25...70 °C środowisko standardowe
20...120 °C wysoka temperatura

Temepratura otoczenia dla przechowywania -25...70 °C wysoka temperatura
-25...70 °C środowisko standardowe
-25...70 °C niska temperatura

RoHS EUR conformity date 0851
RoHS EUR status Compliant


