Dane produktu 13966

Charakterystyki obudowa Kaedra - przektadnia modutowa - 340 x 610
mm - 36 modutéw

Gtoéwne

Rodzina produktow Kaedra

Typ produktu lub komponentu Weatherproof enclosure

Typ obudowy Enclosure for modular device

Akcesoria wraz z obudowg 1 blok zaciskéw 32 otwory
1 podpora bloku zaciskéw
3 komplety do znakowania
3 dociski drutowe

Uzupetnienie

Montaz obudowy

Powierzchnia

Liczba modutéw 18 mm na rzad 12
Catkowita liczba modutéw 18 mm 36
Liczba poziomych rzedéw 3

Provided equipment

Marking kit for 3

Wiring strap for 3

Terminal block support for 1
Terminal block 32 holes for 1

Rodzaj ostony czotowej Odwracalny/nawrotny
Przezroczysty
Rodzaj szyny DIN
Liczba nacie¢ PG I1SO 17
Liczba ztgczek 1z 32 wyjscia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego 16 x 10 mm?
16 x 16 mm?

Opis opcji blokowania

Opcjonalny zamek

Materiat obudowy Plastikowy

Szerokos¢ 340 mm

Wysokos¢ 610 mm

Gtebokos¢ 160 mm

Kolor Drzwi :przezroczysty zielony

Obudowa :jasno szary ( RAL 7035)

Srodowisko

Normy

EN 50102
EN 50262
IEC 60439-3
IEC 60529
IEC 670

Odpornosc ogniowa

750 °C zgodny z IEC 60695-2-1

Stopien ochrony IP

IP65 zgodny z IEC 60529

Stopien ochrony IK

IK09 zgodny z EN 50102

Kategoria przepie¢

Temepratura otoczenia dla pracy

-25...60 °C

Schneider
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produktow dla konkretnych aplikacji uzytkownika. Obowiazkiem kazdego takiego uzytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i petnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktow w odniesieniu do okreslonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej .Ani Schneider

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogdlne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktéw zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie moze by¢ stosowana do okreslenia przydatnosci lub niezawodnosci tych
Electric Industries SAS, ani zaden z jej oddziatéw lub spotek zaleznych sg ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.



