Product data sheet
Characteristics

15012

roztgcznik izolacyjny | - 4 bieg. - 32 A

Uzupetnienie
[le] znamionowy prad pracy

Gtowny

Kroétka nazwa urzadze- |

nia

Opis biegundéw 4P
Potozenie neutralne LEFT

Kategoria utylizacji AC-22 IEC 60947-3

32 A415V AC 50/60 Hz

[Ue] znamionowe napiecie pracy

415V AC 50/60 Hz

[Ui] napiecie znamionowe izolacji

[Uimp] znamionowe napiecie udarowe wytrzymywa-
ne

500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
6 kV IEC 60947-3

Sygnalizacja lokalna

Wskazanie hamowania przymusowego

Sposoéb montazu

Zamocowany

Wspornik montazowy

9 mm podziatka

35 mm szyna symetryczna DIN
4

Wytrzymato$¢ mechaniczna

200000 cycles

Trwatos¢ elektryczna

Potaczenia - zaciski

30000 cycles IEC 60947-3 AC-22

Zaciski typu tunelowego 1,5...10 mm? sztywny 1
Zaciski typu tunelowego 2,5 mm? gietki 2
Zaciski typu tunelowego 2,5 mm? sztywny 2
Zaciski typu tunelowego 4 mm? gietki 2

Zaciski typu tunelowego 4 mm? sztywny 2
Zaciski typu tunelowego 1,5...10 mm? gietki 1

Srodowisko

Normy IEC 60669-1
IEC 60947-3

Stopien ochrony IP IP4 1IEC 60947-3

Stopien zanieczyszczenia 3 IEC 60947-3

Tropikalizacja 2 |EC 60947-3

RoHS EUR conformity date 0648

RoHS EUR status Compliant
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.

This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitabil

reliability of these products for specific user applications.

It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.

Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



