Product data sheet

Characteristics

28101

wylgcznik Compact NS80H - MA-50 A -3

biegunowy 3d

Uzupetnienie

Gtowny

Krétka nazwa urzadze-
nia

Nazma wytgcznika

Compact NS80H

Compact NS80H

Palikacja wytacznika

Zabzpieczenie silnika

Opis biegunow 3P

Opis zabezpieczonych 3t
biegunow

Rodzaj sieci AC
Czestotliwos¢ sieciowa 50/60 Hz
[In] prad znamionowy 80 A65°C

[Ui] napiecie znamiono-
we izolacji

750 V IEC 60947-2 AC 50/60 Hz

[Uimp] znamionowe na-
piecie udarowe wytrzy-
mywane

8 kV IEC 60947-2

[Ue] znamionowe na-
piecie pracy
Kod wytgcznika

690 V IEC 60947-2 AC 50/60 Hz

H

Zdolno$c¢ wytaczania

6 kA lcu IEC 60947-2 660/690 V AC 50/60 Hz
10 kA NEMA AB1 600 V AC 50/60 Hz

25 kA lcu IEC 60947-2 500 V AC 50/60 Hz

25 kA lcu IEC 60947-2 525 V AC 50/60 Hz

65 kA Icu IEC 60947-2 440 V AC 50/60 Hz

65 kA NEMA AB1 480 V AC 50/60 Hz

70 KA Icu IEC 60947-2 380/415 V AC 50/60 Hz
100 kA Icu IEC 60947-2 220/240 V AC 50/60 Hz
100 kA NEMA AB1 240 V AC 50/60 Hz

[lcs] znamionowa gra-
niczna zdolno$¢ wyta-
czania

6 kA |IEC 60947-2 660/690 V AC 50/60 Hz
25 kA IEC 60947-2 500 V AC 50/60 Hz

25 kA IEC 60947-2 525 V AC 50/60 Hz

65 kA IEC 60947-2 440 V AC 50/60 Hz

70 kA IEC 60947-2 380/415 V AC 50/60 Hz
100 kA IEC 60947-2 220/240 V AC 50/60 Hz

Odpowiednie jako izo-
lacja

YES IEC 60947-2

Kategoria utylizacji Kategoria A
Nazwa wyzwalacza MA
Technologia wyzwala- Magnetyczny
cza

Dane znamionowe wy- 50 A

zwalacza

Rodzaj zabezpieczenia

Zabezpieczenie zwarciowe (magnetyczne)

Stopien zanieczyszcze-
nia

3 IEC 60947

Typ sterowania Dzwignia
Spos6b montazu Zamocowany
Wspornik montazowy Ptyta tylna

Potaczenie gérne

Zacisk tunelowy

Ztacze dolne

Zacisk tunelowy

Wytrzymato$¢ mechaniczna

20000 cycles

Trwatos$¢ elektryczna

7000 cycles IEC 60947-2 440 V AC 50/60 Hz
10000 cycles IEC 60947-2 440 V AC 50/60 Hz
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.

This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitabil

reliability of these products for specific user applications.

It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.

Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



Sygnalizacja lokalna

Wskazanie zestyku wymuszonego

Zakres regulacji szybkiego zwigkszania typu li Regulowany
Zakres regulacji szybkiego zwigkszania 6...14 xIn
Selektywne blokowanie strefowe ZSI Bez
Zabezpieczenie przez uptywem doziemnym Bez
Wysokos¢ 120 mm
Szerokosc 90 mm
Gtebokos¢ 80 mm
Srodowisko
Normy IEC 60947-2
Certyfikacja produktu ASEFA
ASTA
KEMA
LCIE

Stopien ochrony IP
Stopien ochrony IK

IP40 IEC 60529
IKO7 EN 50102

Temepratura otoczenia dla pracy -25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -50...85 °C
RoHS EUR conformity date 0825
RoHS EUR status Compliant
Schneider
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