Product data sheet
Characteristics

LRD35

przekaznik przecigzeniowy termiczny silnikowy

TeSys - 30...38 A - klasa 10A
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Uzupetnienie

Gtowny

Rodzina produktéw

Kroétka nazwa urzadze-
nia

TeSys D
LRD

Typ produktu lub kom-
ponentu

Przekaznik roznicowy przecigzenia termicznego

Zastosowanie przekaz-
nika

Zabzpieczenie silnika

Kompatybilno$¢ pro- LC1D32
duktu LC1D38
Rodzaj sieci AC

Klasa wyzwalania w
przypadku przecigzenia

Klasa 10A IEC 60947-4-1

Zakres nastaw zabez-
pieczenia cieplnego

30..38 A

Rodzaj zabezpieczenia

BS fuse 5 A obd6w sterowania
Bezpiecznik BS88 80 A obwdd mocy
Bezpiecznik gG 80 A obwdd mocy
Bezpiecznik gG 5 A obddéw sterowania
Bezpieczniki AM 40 A obwdd mocy
Odtgcznik GB2 5 A obddéw sterowania

Potaczenia - zaciski

Zaciski srubowe obwdd mocy 1 1,5...10 mm? staty
bez

Zaciski srubowe obwdd mocy 1 1...6 mm? gietki z
Zaciski srubowe obdow sterowania 1 1...2,5 mm?
gietki bez

Zaciski srubowe obdow sterowania 2 1...2,5 mm?
gietki bez

Zaciski srubowe obdow sterowania 1 1...2,5 mm?
gietki z

Zaciski srubowe obdow sterowania 2 1...2,5 mm?
gietki z

Zaciski srubowe obw6d mocy 1 1,5...10 mm? gietki
bez

Zaciski srubowe obdow sterowania 2 1...2,5 mm?
staty bez

Zaciski srubowe obdow sterowania 1 1...2,5 mm?
staty bez

Liczba na zestaw

Zestaw 10 szt.

Czestotliwos¢ sieciowa

<=400 Hz

Wspornik montazowy

Pod stycznikiem

Prég wyzwolenia

Wytrzymato$¢ na udary

1.14 +/- 0.06 Ir IEC 60947-4-1

6 kV IEC 60801-5

[Ith] znamionowy prad cieplny - przestrzen otwarta

5 A obddw sterowania

[Ue] znamionowe napiecie pracy

[Ui] napiecie znamionowe izolacji

1000 V AC 50/60 Hz obwdd mocy IEC 60947-4-1

600 V obwéd mocy CSA

600 V obwdd mocy UL

1000 V obwdd mocy IEC 60947-4-1

[Uimp] znamionowe napiecie udarowe wytrzymywa-
ne

6 kV

Wrazliwo$¢ na uszkodzenie fazy

Prad wytaczajacy | 30% pradu Ir jednej fazy, pozostate przy Ir IEC 60947-4-1

RESET

Kompensacja temperatury

Kasowanie reczne
Reset automatyczny

-30...60 °C

Moment dokrecania

1,7 N.m obdéw sterowania zaciski Srubowe
2,5 N.m obwdd mocy zaciski Srubowe
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.

This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitabil

reliability of these products for specific user applications.

It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.

Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



Wysokos¢é 70 mm
Szeroko$¢ 55 mm
Gtebokosé 116 mm
Masa produktu 0,375 kg

Srodowisko

Normy

CSA C22-2nr 14
Directive ATEX 94/9/EC
EN 60947-4-1

EN 60947-5-1

IEC 60947-4-1

IEC 60947-5-1

UL 508

Certyfikacja produktu

ATEX INERIS

BV

CCC

CSA

GL

GOST

Lloyd s Register of Shipping
RINA

UL

Dziatanie ochronne

TH IEC 60068

Stopien ochrony IP

Temepratura otoczenia dla pracy

IP2x VDE 0106

-40...70 °C ze zmniejszeniem |IEC 60947-4-1
-20...60 °C bez zmniejszania warto$ci znamionowych IEC 60947-4-1

Temepratura otoczenia dla przechowywania

-60...70 °C

Odpornosc ogniowa

Odporno$¢ na wstrzasy

850 °C IEC 60695-2-1
15 gn IEC 60068-2-7

Odpornos¢ na wibracje

6 gn IEC 60068-2-6

Sita dielektryka

6 kV 50 Hz IEC 60255-5

RoHS EUR conformity date 0631
RoHS EUR status Compliant
Schneider
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