Dane produktu
Charakterystyki

XCKMR54D1
tacznik kranc. XCKMR - ramie metal. pret. krzyz state

6mm, dt.= 200 mm - 2x(2NZ2)

Uzupetnienie

Gtoéwne

Rodzina produktow

OsiSense XC

Nazwa serii

Specjalny format

Typ produktu lub komponentu

Wytgcznik krancowy

Specjalne zastosowanie
produktu

Dla podnoszenia i mechanicznego przenoszenia
aplikacji

Krétka nazwa urzgdzenia XCKMR
Konstrukcja czujnika -
Typ korpusu Zamocowany

Typ tha Gtéwka obrotowa
Materiat Metal

Materiat korpusu ZAMAK

Materiat tha ZAMAK

Tryb mocowania

Przez korpus

Ruch gtowicy operacyjnej

Obrotowy

Rodzaj operatora

Dzwignia ze skrzyzowanymi pretami z
podtrzymaniem metal (pret kwadratowy 6 mm, | -
200 mm)

Rodzaj podejscia

Dostep z boku 2 kierunki

Wilot kablowy 3 wloty gwintowane dla dtawika kablowego Pg
13.59...12 mm

Liczba biegunéw 4

Typ stykéw i utozenie 2x(2N2z)

Dziatanie stykow

Otwarcie zwtoczne, przesuniete

Zalgczenie tacznika

Przez dowolng cze$¢ ruchoma

Potgczenie elektryczne

Zaciski zatrzaskowo srubowe 1 x 0.5...2 x 2.5 mm?2

Forma izolacji stykow

Zb

Blok stykéw na kierunke (obwéd sterujacy)

1 na kierunek

Wymuszone otwarcie Z
Wymuszone otwarcie moment minimalny 0.75N.m
Minimalny moment wyzwalajgcy 0.5N.m
Minimalna predko$¢ uruchomienia 6 m/min

Maksymalna predkos$¢ zatgczania

1.5 m/s actuation point on the rod between 65 and 95 mm

Maksymalny kat przesuniecia

180 °
-180°

Okreslenie kodu styku

A300, AC-15 (Ue =240V, le =3 A, Ithe = 10 A zgodny z EN/IEC 60947-5-1 zatgcznik A
Q150, DC-13 (Ue =125V, le = 0.55 A zgodny z EN/IEC 60947-5-1 zatgcznik A

[Ui] napiecie znamionowe izolacji

300V zgodny z CSA C22-2 nr 14
300 V zgodny z UL 508
500 V 3 zgodny z EN/IEC 60947-1

Rezystancja miedzy zaciskami

<= 25 MOhm zgodny z IEC 60255-7 kategoria 3

[Uimp] znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane

6 kV zgodny z EN/IEC 60947-1
6 kV zgodny z IEC 60664

Zabezpieczenie zwarciowe

10 A cartridge fuse by gG

Wytrzymato$¢ mechaniczna 2000000 cykl
Masa produktu 0.55 kg
Srodowisko
Schneider 1/2

aEIectric

produktow dla konkretnych aplikacji uzytkownika. Obowiazkiem kazdego takiego uzytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i petnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktow w odniesieniu do okreslonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej .Ani Schneider

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogdlne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktéw zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie moze by¢ stosowana do okreslenia przydatnosci lub niezawodnosci tych
Electric Industries SAS, ani zaden z jej oddziatéw lub spotek zaleznych sg ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.



Odporno$¢ na wstrzgsy

50 gn zgodny z EN/IEC 60068-2-27

Odporno$é na wibracje

25 gn (f = 10...500 Hz) zgodny z EN/IEC 60068-2-6

Stopien ochrony IP

IP66 zgodny z EN/IEC 60529

Stopien ochrony IK

IKO7 zgodny z EN 50102

Klasa ochrony przez porazeniem pradem elektryczny

Klasa | zgodny z IEC 60536

Temepratura otoczenia dla pracy -25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40...85°C
Dziatanie ochronne TC
Certyfikacja produktu CCC
CE
CSA
UL
Normy CSA 22-2nr 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
o
Schneider 2/2

aEIectric



