Dane produktu
Charakterystyki
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Uzupetnienie

Gtoéwne

Rodzina produktow

Harmony XB6

Typ produktu lub komponentu

Kompletne korpusy dla przyciskéw lub
przetgcznikow

Krétka nazwa urzgdzenia ZB6
Materiat kotnierza mocujgcego  Plastikowy
Sprzedaz niepodzielnej liczby 1

Typ stykéw i utozenie 2NO

Dziatanie stykéw

Otwarcie zwtoczne

Potaczenia - zaciski

Ztacze typu Faston
Ztacze typu Faston(2.8 x 0.5 mm)

[Us] znamionowe napigcie
zasilania

<=250V

Szerokos¢ catkowita CAD 18 mm
Wysokos¢ catkowita CAD 18 mm
Gtebokos¢ catkowita CAD 40 mm
Opis zaciskéw ISO n°1 (13-14)NO
Masa produktu 0.006 kg
Uzycie stykéw STANDARD

Wymuszone otwarcie

Z zgodny z EN/IEC 60947-5-1 zatgcznik K

Przesuniecie robocze

2 mm (NO zmiana stanu elektrycznego)

4.3 mm (skok catkowity)

Sitarobocza

1.6 N (NO zmiana stanu elektrycznego)

Materiat stykow

Stop srebra (Ag/Ni)

Zabezpieczenie zwarciowe

6 A kaseta bezpiecznika typ gG zgodny z EN/IEC 60947-5-1

[le] znamionowy prad pracy

3Aw 120V, AC-15, B300
1.5A w240V, AC-15, B300
0.1 Aw 250V, DC-13, R300
0.22 Aw 125V, DC-13, R300

Trwato$¢ elektryczna

1000000 cykl, AC-15, 2 A w 230 V, operating rate: 3600 cykl/h, load factor: 0.5 zgodny
z EN/IEC 60947-5-1 zatgcznik C
1000000 cykl, DC-15, 2 Aw 230 V, operating rate: 3600 cykl/h, load factor: 0.5 zgodny
z EN/IEC 60947-5-1 zatgcznik C

Niezawodnos$¢ elektryczna IEC 60947-5-4

N =10exp(-8) at 5 V, 1 mA with confidence level of 90 % conforming to IEC 60947-5-4

Srodowisko

Dziatanie ochronne TC
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40...70 °C
Temepratura otoczenia dla pracy -25...70 °C

Klasa ochrony przez porazeniem pradem elektryczny

Klasa Il zgodny z IEC 61140

Stopien ochrony IP

IP65 zgodny z IEC 60529

Normy

EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520

JIS C 852

UL 508

CSA C22.2No 14

Certyfikacja produktu

CccC
CSA
GOST
UL

Odpornos¢ na wibracie

+/- 3 mm (f = 2...500 Hz) zaodny z IEC 60068-2-6

Schneider
aEIectric L

produktow dla konkretnych aplikacji uzytkownika. Obowiazkiem kazdego takiego uzytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i petnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktow w odniesieniu do okreslonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej .Ani Schneider

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogdlne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktéw zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie moze by¢ stosowana do okreslenia przydatnosci lub niezawodnosci tych
Electric Industries SAS, ani zaden z jej oddziatéw lub spotek zaleznych sg ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.



5 gn (f = 2...500 Hz) zgodny z IEC 60068-2-6

Odpornos$¢ na wstrzgsy

30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-
27
50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-
27
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